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Los postes son de acero galvanizado lacado, de 125 mm de diámetro. El acabado 
con apariencia de granito en dos tonos de gris, presenta ligeros relieves y confiere 
una mejor resistencia a las ralladuras.
Los cabezales son de poliamida inyectada.

Le piattaforme sono ricavati da pannelli in HPL strutturato e antiscivolo di spessore 
12,5 mm.
Essi sono rinforzati da un telaio formato da tubi in acciaio galvanizzato e 
verniciato.

Las vallas y los techos están compuestos de tableros coloreados elaborados a 
partir de un material compacto de 13 mm de espesor. Compuesto en un 70% de 
fibra de madera blanda y en un 30% de resina termoendurecida, presenta una exce-
lente resistencia a la intemperie. Las caras coloreadas están tratadas a base de resi-
nas acrílicas de poliuretano pigmentadas, lo que garantiza una perfecta resistencia a 
los rayos ultravioletas y a las degradaciones.
Las piezas de unión están moldeadas en poliamida cargada.

Los tubos son de acero inoxidable, garantizando la longevidad y la estética del 
juego a lo largo de los años.

Los asientos están elaborados en caucho, con propiedades amortiguadoras, y 
dotados de relieves antideslizantes.

La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas anti vandalismo 
en poliamida.
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